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Verkkosivun osoite: www.lapsnapper.com

Tämän  käyttöohjeen  tietoja  voidaan  muuttaa  ilman  ennakkoilmoitusta.  LapSnapper  pidättää
itsellään  oikeuden  muuttaa  tai  parantaa  tuotteitaan  sekä  tehdä  käyttöohjeeseen  muutoksia
ilman  velvollisuutta  ilmoittaa  henkilöille  tai  organisaatioille  tällaisista  muutoksista  tai
parannuksista.  Käy LapSnapper-verkkosivuilla  (www.lapsnapper.com) uusimpien päivitysten ja
lisätietojen saamiseksi.

Kaikki oikeudet pitätetään. 
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YLEISTÄ
LapSnapper on transponderipohjainen ajanmittausjärjestelmä. LapSnapper mahdollistaa kierros-
ja sektoriaikojen mittaamisen Android-tabletilla ja -minitietokoneella. LapSnapperin suunnittelun
lähtökohtana  on  ollut  toteuttaa  tarkka,  helppokäyttöinen  ja  kustannustehokas
ajanmittausjärjestelmä tapahtumien, harjoittelun tai kilpailujen ajanottoon.

LapSnapper  koostuu  lähtö-/maali-  ja  sektorilinjoille  asetettavista  magneettiraidoista,  kilpa-
autoihin asennettavista transpondereista sekä Android-laitteesta, johon on kytketty LapSnapper-
dekooderi ja asennettu LapSnapper-ajanmittausohjelma. Järjestelmään voi lisäksi liittää Android-
laitteita,  joihin  on  asennettu  LapSnapper  Client&Monitoring-ohjelma.  LapSnapper
Client&Monitoring-ohjelman  avulla  tiimi,  kuljettaja  tai  katsojat  voivat  seurata  harjoittelun  tai
kilpailun etenemistä Android-laitteesta.

LapSnapper-magneettiraidat  toimivat
lähtö- /maali- ja sektorilinjoina. Magneettiraitoja
voi  olla  kilparadalla  maksimissaan  kolme
kappaletta, joista yksi toimii lähtö-/maalilinjana
ja  kaksi  muuta  toimivat  sektorilinjoina.
Magneettiraidat  upotetaan  kilparataan.
LapSnapper  magneettiraidat  eivät  tarvitse
ulkoista käyttöjännitettä. 

LapSnapper-transpondereita käytetään kilpa-
autojen tunnistukseen.  Jokaisessa kilpa-radalla
olevassa  kilpa-autossa  täytyy  olla  oma
transponderi.  Transponderi  tunnistaa
magneettiraidan  kilpa-auton  ohittaessa  sen,
jonka jälkeen transponderi lähettää  aikatiedon
dekooderille.  Transponderi on vesi- ja pölytiivis
sekä  se  toimii  transponderin  omalla  sisäisellä
paristolla usean vuoden ajan.

LapSnapper-dekooderi  liitetään  Android-
tapletin  tai  -minitietokoneen USB-liittimeen.
Dekooderi  vastaanottaa  aikatietoja
transpondereilta, käsittelee niitä ja välittää ne
ajanmittausohjelmistolle.  Dekooderi  saa
käyttöjännitteen  Android-tapletin  tai  -mini-
tietokoneen USB-liittimestä. 

LapSnapper-ajanmittausohjelma asennetaan
älylaitteeseen,  joka  hallinnoi  ajanmittausta.
LapSnapper-ajanmittausohjelma  kommunikoi

LapSnapper-dekooderin  ja  LapSnapper  Client&Monitoring-ohjelmien  kanssa  sekä  hallinnoi
ajanmittausta. 

LapSnapper Client&Monitoring-ohjelma kommunikoi LapSnapper-ajanmittausjärjestelmän 
kanssa verkon välityksellä. LapSnapper Client&Monitoring-ohjelma kykenee mittaamaan, 
näyttämään ja tallentamaan LapSnapper-ajanmittausjärjestelmältä vastaanotetut kierros- ja 
sektoriajat. LapSnapper Client&Monitoring-ohjelmalla voidaan myös hallita harjoituksia, aika-
ajoja ja kilpailuja.
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LAPSNAPPER-AJANMITTAUSOHJELMAN ASENTAMINEN
Vaihe 1: Lataa  LapSnapper-ajanmittausohjelma  LapSnapper-latauskeskuksesta  (LapSnapper

Download  Center:  https://www.lapsnapper.com/download/).  Ohjelman  latauksessa
tarvittava tuoteavain (Product Key) löytyy tuotepaketin sisään liimatusta tarrasta.

Vaihe 2: Käynnistä  Android-tabletin  tai  -minitietokoneen tiedostonhallinta  ja  kaksoisnapauta
ladattua tiedostoa. Käynnistä ohjelman asennus valitsemalla Asenna (install) ja seuraa
ohjeita. 

Vaihe 3: Käynnistä asennettu ohjelma ja syötä tuoteavain kun sitä kysytään.

Ohjelman on asennettu onnistuneesti kun ohjelman päävalikko näkyy näytöllä!

LAPSNAPPER-DEKOODERIN ASENTAMINEN
Vaihe 1: Liitä LapSnapper-dekooderi Android-tabletin tai -minitietokoneen USB-liittimeen. Käytä

tarvittaessa  toimituksen  mukana  tulevaa  USB  C-/USB  2.0-sovitinta  tai  USB-
jatkokaapelia.  Dekooderin  asennuksessa  on  tärkeää  huomioida  dekooderin  ja
lähtö-/maalilinjan välinen maksimietäisyys,  joka  suostellaan plevan maksimissaan 5
m.

Vaihe 2: LapSnapper-ajanmittausohjelma käynnistyy automaattisesti  ja pyytää lupaa käyttää
LapSnapper-dekooderia. Anna lupa dekooderin käytölle.

LapSnapper-dekooderi  on  asennettu  onnistuneesti,  kun ohjelman päävalikko  näkyy
näytöllä!

LAPSNAPPER-TRANSPONDERIN ASENTAMINEN
Vaihe 1: Etsi kilpa-autosta sopiva paikka transponderin asennukselle. Transponderi asennetaan

tyypillisesti kilpa-auton etuosaan pohjalevyn päälle etäälle moottorista. Asennuksessa
on tärkeää huomioida transponderin maksimi magneettiraidan tunnistusetäisyys, joka
on 13 cm normaalilla magneettiraidalla ja 18 cm tuplamagneettiraidalla. Lisäksi on
huomioitava, että transponderin ala- tai yläöpuolella ei ole metallia tai  muita esteitä
eikä transponderi ole liian lähellä moottorin magneettoa. Alumiini, muovi ja erilaiset
kuidut kuten hiilikuitu eivät häiritse järjestelmän toimintaa. 

Vaihe 2: Asenna  transponderi  valitsemaasi  paikkaan  kilpa-autossa  käyttäen  ruuveja  tai
kaksipuoliteippiä  (Vahvista  asennus  nippusiteellä  tarvittaessa).  Erityistä  huomiota
tulee kiinnittää siihen, että asennus on vahva ja että transponderi on suojattu vedeltä
ja lialta. Huomioi myös, että transponderissa on kulkusuuntaa osoittava nuoli, jonka
täytyy osoittaa eteen- tai taaksepäin. 

Testaa transponderin asennuksen jälkeen, että ajanmittaus toimii luotettavasti.

LAPSNAPPER-MAGNEETTIRAITOJEN ASENTAMINEN
Vaihe 1: Valitse kilparadalta lähtö-/maalilinjalle sekä sektorilinjoille sopivat paikat.

Vaihe 2: Tee kilparataan 35 mm syvä ja 15 mm leveä ura magneettiraitojen upotusta varten. 

Vaihe 3: Asenna  magneettiraitamoduulit  uraan  peräkkäin  vaakatasoon  kapeampi  reuna
ylöspäin  siten,  että  ne  peräkkäiset  magneettiraitamoduulit  hylkivät  toisiaan.
Magneettiraidoissa  on  asennusta  helpottavat  kohdistuspisteet,  joiden  tulee  olla
vierekkäin. Tuplamagneettiraita asennetaan ensimmäisen magneettiraidan rinnalle.

Vaihe 4: Kiinnitä magneettiraitamoduulit uraan vahvalla liimamassalla.
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LISÄTIETOJA

Täydellinen  englanninkielinen  käyttöohje  löytyy  LapSnapper  Internet-sivuilta  osoitteesta
https://www.lapsnapper.com/support/technical-documentation.

VAROITUKSET

Transponderin  asennuksessa  on  huomioitava  transponderin  maksimi  magneettiraitojen
tunnistusetäisyys,  joka  riippuu  valitusta  magneettiraidasta  ja  transponderista.  Transponderin
alapuolella ei saa olla magneettista tai magneettiin reagoivaa materiaalia. Magnetismi läpäisee
alumiinin, muovin ja erilaiset kuidut kuten hiilikuidun. 

Älä  asenna  transponderia  välittömästi  voimakkaan  sähkömoottorin  läheisyyteen,  koska
sähkömoottori  muodostaa  magneettikentän,  joka  voi  häiritä  transponderin  toimintaa.
Huomioithan,  että  mm.  radio-ohjattavan  auton  ohjausservossa  on  myös  sähkömoottori.
Transponderi voidaan asentaa myös radio-ohjattavan auton ohjausservon päälle, mutta tällöin
tulee  varmistaa,  että  ohjausservon  moottori  ei  häiritse  transponderin  toimintaa  myöskään
törmäyksen yhteydessä, jolloin servomoottori saattaa kuormittua voimakkaimmin ja muodostaa
voimakkaamman magneettikentän.

Magneettiraitamoduulit tulee asentaa peräkkäin siten, että ne hylkivät toisiaan. Järjestelmä ei
toimi luotettavasti, mikäli magneettiraitamoduulit asennetaan väärin.

Magneettiraidamoduulit  on  valmistettu  ferriittimagneeteista.  Magneettinauhoja  on  käsiteltävä
erityisen varovasti onnettomuuksien ja magneettinauhojen vahingoittamisen välttämiseksi. On
tärkeää  pitää  magneettinauhamoduulit  riittävän  kaukana  metalliesineistä  ja  toisistaan
asennuksen aikana. Magneettiraitamoduulien välinen turvallinen etäisyys asennuksen aikana on
0.5 m. Älä myöskään varastoi transpondereita magneettien tai magneettiraitojen läheisyydessä.
Turvallinen etäisyys transpondereiden ja  magneettiraitojen välillä  varastoinnin yhteydessä on
0.5 m.

TAKUU

LapSnapper-tuotteiden takuu kattaa materiaali- ja työvirheet yhden vuoden ajan ostopäivästä.
Tänä aikana LapSnapper korjaa tai vaihtaa viallisen osan, joka vaurioituu normaalissa käytössä.
Korjaukset  tai  vaurioituneen  osan  vaihtaminen  ei  maksa  asiakkaalle  mitään.  LapSnapper  ei
korvaa  rikkoontuneen  tuotteen  lähetyksestä  aiheutuneita  kuluja.  Takuu  ei  korvaa:  (i)
kosmeettisia vahinkoja, kuten naarmuja, koloja tai kolhuja; (ii) kuluvia osia, kuten paristoja ellei
kyseessä  ole  materiaali-  tai  työvirheestä  johtuva  ongelma;  (iii)  vauriota  joka  johtuu
väärinkäytöstä,  vahingosta,  vedestä,  tulvasta,  tulesta  tai  muusta  luonnon  voimasta  tai
ulkopuolisesta syystä; (iv) vauriota joka johtuu tuotteet huollosta, jota ei ole tehnyt valtuutettu
LapSnapper huolto tai (v) vaurioita tuotteeseen jota on muutettu ilman LapSnapperin kirjallista
lupaa. Lisäksi LapSnapper pitää oikeuden kieltäytyä takuukorvauksesta tuotteista tai palveluista
jotka  on saatu  ja/tai  käytetty  vastoin  minkä tahansa maan lakia.  Tämä tuote  on tarkoitettu
käytettäväksi  kierrosajanmittaukseen eikä sitä  saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen,
jossa tarvitaan tarkkaa ajanmittausta.

LapSnapper-käyttöohje Internet: www.lapsnapper.com

https://www.lapsnapper.com/
https://www.lapsnapper.com/support/technical-documentation

	Kaikki oikeudet pitätetään.
	YLEISTÄ
	LAPSNAPPER-AJANMITTAUSOHJELMAN ASENTAMINEN
	LAPSNAPPER-DEKOODERIN ASENTAMINEN
	LAPSNAPPER-TRANSPONDERIN ASENTAMINEN
	LAPSNAPPER-MAGNEETTIRAITOJEN ASENTAMINEN
	VAROITUKSET
	TAKUU


